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ARBEITSFELD-
LEUCHTENArbeitsfeldleuchte „HIQ S“, Artikel-Nr.: N2014-HIQ-S 

Arbeitsfeldleuchte „HIQ P“, Artikel-Nr.: N2014-HIQ-P

GLP
Industrial

Typ Arbeitsfeldleuchte HIQ S Arbeitsfeldleuchte HIQ P

Gesamtmaße in mm 106 x 96 x 24 76 x 66 x 24

Gehäuse Aluminium eloxiert

Lichtaustrittsfläche in mm 96 x 96 66 x 66

Plexiglasscheibe milchig WH10

Anschlusskabel-Länge in mm 550 450

Montagemöglichkeit Rückseitig M4 Gewinde

Stecker Phoenix Contact – SAC-3P-M 8MR gewinkelt

Steckerbelegung blau (0 V); schwarz (+24 V geschaltet); braun (nicht belegt)

Anschluss SK 1 SK 2 SK 1+2 SK 1 SK 2 SK 1+2

LED Typ LED-Modul SMD (fest)

LED Anzahl 14 42 56 10 20 30

Abstrahlwinkel 116 °

Farbwiedergabeindex Ra (CRI) 75

Schutzart IP 50

Eingangsspannung DC 24 V

Nennleistung in W 3,6 7,3 10,9 2,8 5,8 8,6

Bemessungslichtstrom in lm 247 700 936 152 284 432

Farbtemperatur – Lichtfarbe 6.500 K

LED-Lebensdauer in h > 50.000

Energieeffizienzindex 0,16 0,14 0,17 0,18 0,21 0,22

Energieeffizienzklasse A+

Gewichteter Energie- 

verbrauch in kWh/1.000h
3,7 7,4 11,1 2,9 5,9 8,8
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